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DIARIO DO EXECUTIVO

Governo do Estado

Governador: Romeu Zema Neto

Leis e Decretos
DECRETO N° 47.629, DE 1° DE ABRIL DE 2019.

Regulamenta a Lei n® 22.805, de 29 de dezembro de 2017,
que estabelece medidas relativas a acidentes no transporte
de produtos ou residuos perigosos no Estado, e altera os
Decretos nos 45.231, de 3 de dezembro de 2009, € 47.383,
de 2 de margo de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuigao que lhe confere
o inciso VII do art. 90 da Constituigdo do Estado e tendo em vista o disposto na Lei n® 22.805, de 29 de dezem-
bro de 2017,

DECRETA:

Art. 1° — As medidas preventivas a serem adotadas nos projetos executivos de implantagdo e
melhoramento de rodovias, nos termos do art. 40 da Lei n® 22.805, de 29 de dezembro de 2017, levardo em con-
sideragdo as caracteristicas especificas de cada projeto, devendo ser considerados vulneraveis os trechos cujos
tragados cruzam ou margeiam drea urbana, corpo d’4gua, area alagada, segmento com sinuosidade e declividade
acentuada e Unidades de Conservagao, exceto Areas de Protecdo Ambiental — APA — e Reserva Particular de
Patrimonio Natural — RPPN.

Art. 2° — Em todos os projetos de melhorias para a adequagdo de capacidade da via, duplicagdo ou
mudanca de tracado em trechos de rodovias ja implantadas, o responsavel técnico pela elaboragdo do projeto
devera identificar os segmentos de vulnerabilidade socioambiental e aqueles com maior incidéncia de acidentes
rodoviarios, visando identificar os pontos criticos.

§ 1°—Para os segmentos de que trata o caput , o projeto buscara as seguintes solu¢des de engenha-
ria viaveis sob os aspectos técnico e economico, devendo ser adotadas, isoladamente ou em conjunto, de acordo
com as demandas dos pontos criticos identificados:

I —reforco da sinalizag@o horizontal e vertical no segmento;

II - redug@o pontual da velocidade regulamentada;

III — implantagédo de dispositivos de contengdo veicular, tais como defensas metalicas e barreiras
de concreto;

IV — defini¢do da largura apropriada da plataforma da pista de rolamento;

V — redugdo do percentual de inclinagio da rampa;

VI - op¢ao pelo uso de raios maiores nos segmentos em curvas;

VII — implantagdo de dispositivos para contencdo de liquidos derramados;

VIII — criagdo de areas de parada para veiculos preparados para o transporte de produtos perigo-
50s, que estejam em situag@o de emergéncia, sempre que possivel utilizando as areas ja impactadas pela rodovia
ou desativadas.

§ 2°— O orgdo com circunscri¢do sobre a via podera propor a substituicdo das medidas previstas
nos incisos I a VIII do § 1° por outras, desde que sejam tecnicamente justificadas no projeto.

Art. 3° — Em todos os projetos de trechos de rodovias a serem implantadas deverao ser identifica-
dos, pelo responsavel técnico pela elaborag@o do projeto, os segmentos de vulnerabilidade socioambiental.

§ 1°— Para os segmentos de que trata o caput , 0 projeto buscara as seguintes solugdes de engenha-
ria viaveis sob os aspectos técnico e economico, devendo ser adotadas, isoladamente ou em conjunto:

I — implantag@o de sinalizagdo horizontal e vertical diferenciada no segmento;

II — implantagdo de redugdo pontual da velocidade regulamentada;

IIT — implantag@o de dispositivos de contengdo veicular, tais como defensas metalicas ¢ barreiras
de concreto;

IV — defini¢do de largura apropriada da plataforma da pista de rolamento;

V — definigdo de rampas com menor percentual de inclinaco;

VI - opgao pelo uso de raios maiores nos segmentos em curvas;

VII — defini¢do de tragado da via, visando desvia-la de areas de vulnerabilidade socioambiental ou
minimizar os riscos envolvidos;

VIII — defini¢do do greide em transposigdes de cursos d’agua evitando, sempre que possivel, a
coincidéncia do ponto baixo do greide com o ponto baixo do terreno;

IX — implantagdo de dispositivos para contengao de liquidos;

X — criagdo de areas de parada para veiculos preparados para o transporte de produtos perigosos
que estejam em situagdo de emergéncia, sempre que possivel utilizando as areas ja impactadas pela rodovia ou
desativadas.

§ 2°— O orgdo com circunscri¢do sobre a via podera propor ou aceitar a substitui¢do das medidas
previstas nos incisos I a X do § 1° por outras, desde que sejam tecnicamente justificadas no projeto.

Art. 4° — As informagdes relativas aos locais com maior incidéncia de acidentes serdo disponibili-
zadas pelos Orgdos estaduais competentes.

Art. 5° — Os transportadores de produtos e residuos perigosos ficam obrigados a manter, direta-
mente ou por meio de empresa especializada, servico de atendimento a emergéncias capaz de:

1 — iniciar as primeiras a¢des emergenciais em até duas horas da ocorréncia do acidente;

II — disponibilizar no local do sinistro os recursos apropriados para desobstrugdo da via e iniciar os
procedimentos para transbordo, inertizagdo, neutralizagdo e demais métodos fisicos, quimicos e fisico-quimicos
de mitigagdo, limpeza do local e remocao dos veiculos sinistrados, em até quatro horas da ocorréncia do aci-
dente, caso ocorrido nas regides metropolitanas, e em até oito horas nas demais localidades, salvo ocorréncia
de caso fortuito ou forga maior;

IIT — iniciar as a¢des de remogao dos residuos e de descontaminagdo do ambiente do entorno do
local do acidente em até vinte e quatro horas apos a conclusao das atividades previstas no inciso II.

§ 1°— O servigo de atendimento a emergéncia de que trata o caput devera manter regime de plantdo
permanente de vinte e quatro horas durante o periodo em que houver transporte de produtos ou residuos perigo-
sos, incluindo o carregamento e o descarregamento.

§ 2°— O expedidor e o contratante do transporte disponibilizardo plantdo de atendimento vinte e
quatro horas para acionamento imediato em caso de acidentes e emergéncias com produtos e residuos perigosos,
independentemente do servigo disponibilizado pelo transportador.

Art. 6° — Consideram-se primeiras agdes emergenciais a comunicagdo imediata do acidente aos
orgdos competentes, a identificagdo do produto ou residuo perigoso, do transportador, do expedidor e do con-
tratante do transporte, a avaliagdo dos riscos a saude, a seguranga, a propriedade alheia ¢ ao meio ambiente e o
planejamento das a¢des de resposta a emergéncia em conjunto com os 6rgaos envolvidos na ocorréncia.

§ 1°— O inicio das primeiras a¢des emergenciais se dara com o deslocamento efetivo do servigo
de atendimento a emergéncias para o local do sinistro, o qual devera ser comprovado por meio de rastreamento
ou do uso de melhor tecnologia disponivel.

§ 2° — Somente seréa considerado deslocamento efetivo quando o veiculo do servigo de emergéncia
dispuser de meios para:

I - isolar e sinalizar o cenario da emergéncia, com apoio dos Orgdos competentes;

II — monitorar continuamente as areas potencialmente perigosas, dispondo de no minimo dois
equipamentos de deteccdo de gases, em condigdes de uso capazes de detectar no minimo monéxido de carbono,
oxigénio e limite inferior de explosividade, além de outros relacionados aos riscos especificos do produto, con-
forme previsto no Plano de A¢ao de Emergéncia — PAE;

IIT — iniciar a conteng@o dos produtos e residuos perigosos vazados, dispondo de materiais absor-
ventes, de vedagao, ferramentas para construg@o de diques, barramentos e caminhos alternativos de escoamento
do material, de forma a evitar, sempre que possivel, ou mitigar o agravamento do cenario;

IV — executar as agdes necessarias, disponibilizando os Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI —, incluindo os Equipamentos de Prote¢ao Respiratoria — EPR —, para a equipe de atendimento a emergén-
cias, de acordo com as caracteristicas do produto ou residuo perigoso transportado ¢ em conformidade com as
recomendagdes das normas técnicas brasileiras;

V —realizar o aterramento dos veiculos, equipamentos e acessorios capazes de acumular eletrici-
dade estatica, quando for o caso.

Art. 7°— A adogdo das agdes de que trata este decreto admitira atrasos desde que devidamente com-
provada uma das seguintes hipoteses:

I — emergéncia ocorrida em local sem cobertura de redes de telefonia;

II — 6bito ou incapacidade do motorista de promover a comunicagdo da emergéncia, decorrente
do acidente.

Art. 8° — Os veiculos que realizam o transporte de produtos ou residuos perigosos deverdo conter
avisos com o nimero do plantao de atendimento a emergéncias do transportador afixados nas superficies exter-
nas das unidades e dos equipamentos de transporte de produtos e residuos perigosos, em local visivel, podendo
para tanto utilizar de placas, adesivos ou plotagem.

§ 1°— Os avisos de que trata o caput deverdo ser resistentes ao risco do transporte e afixados pelo
menos em trés lados das unidades ou equipamentos de transporte de produtos e residuos perigosos.

§ 2° — As informagoes ¢ dizeres constantes dos avisos deverdo ser confeccionadas em tamanho e
fonte que possibilitem a sua leitura a uma distancia segura do veiculo acidentado.

Art. 9°— O PAE de que trata o art. 6° da Lei n® 22.805, de 2017, devera ser elaborado conforme as
normas técnicas brasileiras e contera as responsabilidades, as diretrizes e os procedimentos técnicos e adminis-
trativos a serem adotados em caso de acidente ocorrido no transporte de produtos ou residuos perigosos, além de
outras informagdes necessarias para propiciar respostas rapidas e eficientes em situagdes emergenciais.

§ 1° — Os veiculos que estiverem transportando produtos ou residuos perigosos deverdo manter
copia resumida do PAE, em meio fisico ou digital, contendo, no minimo:

I - aidentificagdo e a localiza¢do dos recursos humanos e materiais necessarios ao atendimento da
ocorréncia, compativeis com o porte das possiveis hipoteses acidentais, os quais devem ser dimensionados para
subsidiar as necessidades técnicas e operacionais;

II — a defini¢do clara e objetiva das atribui¢des e responsabilidades dos envolvidos, com os res-
pectivos contatos telefonicos.

§ 2°— O PAE devera ser atualizado nos casos de ocorréncia de acidente no transporte em que as
medidas nele contidas tenham sido ineficientes para a prevengdo e mitigagdo de danos, quando ocorrer a atuali-
zagao técnico-cientifica de procedimentos ou no prazo de dois anos.

§ 3° — Deverao também ser mantidas no veiculo, preferencialmente anexas ao PAE, informagdes
disponiveis sobre o tanque, no caso de transporte a granel, tais como: caracteristicas de construcao, a localizagao
e quantidade de valvulas, bem como a pressao de abertura da valvula de alivio.

Art. 10 — O cadastro do servi¢o de atendimento a emergéncias, de que trata o inciso I do § 2° do
art. 5° da Lei n°® 22.805, de 2017, sera de natureza declaratoria e devera ser realizado junto ao 6rgdo ambiental,
por meio eletronico, devendo conter, no minimo:

I - listagem dos equipamentos disponiveis para atendimento a ocorréncias com residuos e produ-
tos perigosos, por classe de produto, incluindo os EPI, os veiculos e acessorios;

II - identificacao do responsavel técnico devidamente habilitado com a Anotagio de Responsabili-
dade Técnica — ART — para o exercicio da funcdo de atendimento a acidentes e emergéncias;

Documento assinado el etrdnicamente com fundamento no art. 6° do Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereco http://www.jornal minasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob 0 nimero 320190401204322011.




